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Vacu-Magnet

Original Optimas Qualitat!

Leichter wirtschatftlicher
... Gewichte bewegen.

Vacu-Magnet 500 P/H f 1500 P/H

[ Das Vacu-Magnet kann durch seine sehr kompakte
Bauweise an ein beliebiges Tragergerat montiert
werden.

[ Bordsteine, Naturstein-, Beton-, Marmorplatten, Tritt-
stufen usw. bis 500 bzw. 1500 kg kénnen muhelos
und wirtschaftlich angehoben und versetzt werden.
Fir die unterschiedlichen Einsatzzwecke und Lasten
gibt es diverse Saugplatten.

[ Die ,P“ Version arbeitet mit einem Benzinmotor unab-
héngig vom Tragergeréat.

Technische Daten:

Vacu-Magnet 1500

Leistung Vakuum

Pumpe: 160 cbm/h

Tragkraft: 1.500 kg
min. GroBe der
Ansaugplatte bei 0,3 bar
=10.000 cm?

Eigengewicht: 175 kg

Abmessungen: 630 x 700 x 720 mm

Antrieb: P = Bezinmotor

Honda GX 270 — 6 kW,

S
Einsatz Vacu-Magnet 500 P

[ In Verbindung mit einer Schlauchverlangerung und
einer ergonomisch konstruierten handgefuhrten
Ansaugplatte, ist die Benzinversion auch sehr gut als
Vakuum-Station einsetzbar.

¥ Die ,H“ Version arbeitet mit hydraulischem Antrieb,
dadurch geringere Gerauschemission und kein
Nachtanken erforderlich.

I Saugplatten sind sehr schnell und einfach austausch-
bar.
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Einsatz Vacu-Magnet 1500 H

8PS

H = hydraulischer
Antrieb durch Tragergeréat
(Bagger, Radlader,
Stapler ...)

*Technische Anderungen vorbehalten

Sprez/\eh Sie uns an!
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Verlegung von Winkelplatten
mit dem Vacu Magnet 1500 H
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Vacu Magnet 500P als
Vakuum Station

Gewichte heben?
Gerne!



