
*Technische Änderungen vorbehalten

Vorteile
 Mechanische Beseitigung von 

Wildkräutern
 Hartnäckige Verschmutzungen 

werden mühelos entfernt
 Schnelle Montage/Demontage
 Geringer Personalaufwand
 Durch verstellbaren Neigungs-

winkel höchstmöglicher Kratz-
effekt.

 Schleuderschutztuch verhin-
dert umherfliegende Teile

Mit der neuen, hydraulisch angetriebe-
nen Wildkrautbürste entfernen Sie 
absolut mühelos und chemiefrei jeg-
liche Art von Wildkräutern.

Als Anbaugerät für die Optimas Pflas-
terverlegemaschine stellt die Wild-
krautbürste ein optimales Reinigungs-
system dar.

Der Tellerbesen hat einen Durchmes-
ser von 75 cm und ist mit Flachdraht-
bündeln ausgestattet, sodass auch 
hartnäckiger Schmutz kein Hindernis 
mehr ist. 

Um das Entfernen in Randbereichen 
zu gewährleisten, ist die Wildkraut-
bürste mit einer mechanischen Seiten-
verschiebung ausgerüstet. Durch den 
manuell verstellbaren Neigungswinkel 
erreichen Sie den höchstmöglichen 
Kratzeffekt. 

Damit Steine und Schmutz nicht un-
kontrolliert umherfliegen, gehört ein 
einstellbares Schleuderschutztuch zur 
Grundausstattung.

Ausstattung:

 Höhenverstellbares Stützrad  
(ø 200 x 50 mm)

 Schleuderschutztuch (einstellbar)
 Mechanische Neigungsverstellung 

am Tellerbesen
 Tellerbesen seitlich verschiebbar

Wildkrautbürste

Technische Daten:*

Tellerbesen ø 750 mm; 62 Flachdrahtbündel

B = 1600 mm | H = 1000 mm

Mech. Seitenverschiebung 450 mm

Gewicht: 240 kg (inkl. Anbaurahmen)

Antrieb: hydraulisch Art.-Nr.: 500361


